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� RÓDMIEJSKA STREFA RUCHU USPOKOJONEGO JAKO METODA  
NA POPRAW�  BEZPIECZE � STWA RUCHU DROGOWEGO 

 
W artykule poruszono zagadnienie wzmo�onego ruchu ko
owego i pieszego 

koliduj� cego ze sob�  w � ródmie� ciu Kielc. Przestawiono kroki, na które zdecydowa
o si�  
miasto w celu uspokojenia ruchu, poprawy bezpiecze� stwa pieszych, zmniejszenia poziomu 
emisji ha
asu i maksymalnego ograniczenia konfliktu pieszy – pojazd.   

W pracy zawarto uzasadnienie konieczno� ci zmian i wprowadzenia strefy ruchu 
uspokojonego. Przedstawiono g
ówne cechy omawianego rozwi� zania funkcjonowania 
centrum. Zrównowa�one funkcjonowanie przestrzeni � ródmie� cia (zabudowa 
mieszkaniowa, handlowa i us
ugowa o wysokim stopniu intensywno�ci) wymaga poprawy 
bezpiecze� stwa ruchu drogowego. 
 
 

THE DOWNTOWN ZONE OF TRAFFIC CALMING AS A METHOD  
OF IMPROVING THE ROAD SAFETY  

 
The article discussed the issue of increased traffic and pedestrian traffic conflicting 

with each other in the center of Kielce. The work presented the steps, which the city decided 
to calm traffic, improve pedestrian safety, reduce noise levels and minimize the conflict  
of pedestrian - vehicle.  

The paper gives a justification of the need to change and the introduction of traffic 
calming area. The main features of this solution of functioning of the center are described. 
Sustainable functioning of city center space (residential housing, commercial and service 
buildings with a high degree of intensity) requires the improvement of road safety. 
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1. WPROWADZENIE 
 
Centrum miasta jest obszarem wymagaj� cym specyficznej organizacji ruchu, ze 

wzgl� du na funkcje jakie gromadzi na swojej przestrzeni. � ródmie� cie to teren zabudowy 
us
ugowej, mieszkaniowej i handlowej, skumulowany na jednym ograniczonym obszarze. 
Specyfika tej przestrzeni przyczyni
y si�  do wprowadzenia zmian organizacji ruchu w 
strefie ruchu uspokojonego jak i w najbli� szym s� siedztwie. Szukanie odpowiednich 
rozwi� za�  organizacyjnych mia
o za zadnie ograniczy�  niepo�� dane efekty nadmiernego 
ruchu jak i dostosowa�  komunikacyjn�  obs
ug�  obszaru do jego charakteru funkcjonalnego 
[1].  

 
2. STAN PRZED REWITALIZACJ �  
2.1 Przes
anki uspokojenia ruchu 
 

Koncepcja uspokojenia ruchu sta
a si�  sposobem na zachowanie równowagi pomi� dzy 
ruchem pieszych, rowerzystów i ruchem samochodowym, przy jednoczesnym zachowaniu 
bezpiecze� stwa i poprawie warunków � rodowiskowych oraz � ycia spo
ecznego. Droga jest 
jednym z elementów przestrzeni publicznej, dlatego jej otoczenie i urz� dzenie ma tak 
znacz� cy wp
yw na zachowanie u� ytkowników i postrzeganie jej przez mieszka� ców[2]. 
Spe
nienie publicznej funkcjonalno� ci 
� czy si�  z realizacj�  nast� puj� cych wymaga� : 
zachowania bezpiecze� stwa ruchu drogowego, utrzymania 
adu przestrzennego 
(urbanistycznego i krajobrazowego) ochrony zdrowia, ochrony � rodowiska, zabytków i 
dóbr kultury. Nale� y jednak pami� ta� , � e � ródmie� cie musi by�  � ywym organizmem, zatem 
nie mo� na zapomnie�  o dobrym skomunikowaniu go z reszt�  miasta.  

Istniej�  pewne szczególne warunki sprzyjaj� ce uspokojeniu ruchu. Sytuacje takie wi���  
si�  z oddaniem do u� ytku alternatywnej drogi przejazdowej, programami rewitalizacji 
cz�� ci miasta lub planowaniem i rozbudow�  nowych przestrzeni zabudowy. W pierwszym 
przypadku nowa trasa przejmuje ruch tranzytowy, poprawiaj� c tym samym bezpiecze� stwo 
ruchu tranzytowego, niestety pogarszaj� c bezpiecze� stwo ruchu lokalnego (wzrost 
pr� dko� ci pojazdów w ruchu lokalnym powoduje wzrost wypadków drogowych). Zatem 
uspokojenie ruchu jest zabiegiem celowym, zapewniaj� cym bezpieczne pr� dko� ci jazdy w 
rozpatrywanej strefie. W drugiej sytuacji przy przebudowach pewnych obszarów miasta 
wyst� puj�  jednocze�nie przekszta
cenia sieci ulicznych, poprawiaj� cych warunki bytowe i 
atrakcyjno��  zagospodarowanego terenu. Zwi� ksza si�  ilo��  przestrzeni przeznaczonych na 
cele rekreacyjne, dla ruchu pieszego i rowerowego. Wprowadza si�  hierarchizacj�  sieci 
drogowej, zmienia dost� pno��  dla ruchu ko
owego, wykonuje si�  zmiany w geometrii 
jezdni, wyznacza strefy ograniczonej pr� dko� ci [2]. Trzeci przyk
ad dotyczy strefy ruchu 
uspokojonego na nowych obszarach zabudowy. Projekt sieci drogowej na etapie 
planowania nowych inwestycji jest istotnym elementem bezpiecze� stwa, pozwalaj� cym 
unikn��  problemów wynikaj� cych z akceptacji spo
ecze� stwa, przygotowaniem inwestycji, 
problemów z licznymi procedurami zmian istniej� cego uk
adu komunikacyjnego, czy 
samych utrudnie�  przy prowadzeniu robót [2]. 

U podstaw wdro� enia badanej strefy, w przypadku Kielc, le� a
o przepe
nienie ulic 
ruchem ko
owym, uci�� liwo� ci � rodowiskowe zwi� zane z ha
asem, wibracjami i 
zanieczyszczeniami powietrza oraz niepokoj� cym stanem bezpiecze� stwa u� ytkowników 
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niezmotoryzowanych.  Na rysunku 1 przedstawiono nat�� enia ruchu w centrum miasta 
przed zastosowaniem koncepcji ruchu uspokojonego.  

 

 
 

Rys.1. Nat�� enia ruchu w centrum miasta przed zastosowaniem koncepcji ruchu 
uspokojonego (pojazdów/godzin� /jezdni� ) [4] 

 
Kielce maj�  bardzo korzystny uk
ad komunikacyjny umo� liwiaj � cy wprowadzenie 

strefy ruchu uspokojonego. � ródmie� cie bowiem otoczone jest sieci�  ulic o du� ej 
przepustowo�ci (w przewa� aj� cej wi� kszo� ci s�  to ci� gi dwujezdniowe o dwóch 
podstawowych pasach ruchu), dzi� ki której ruch nie koncentruje si�  w jednym „w� skim 
gardle”, tylko rozp
ywa po wspomnianym ringu. 

Innym powodem uspokojenia ruchu w omawianym obszarze by
o wyeliminowanie 
ruchu tranzytowego z w� skich uliczek zabytkowego centrum. Drogi te nie zapewnia
y 
� adnej p
ynno� ci ruchu, a brak ogranicze�  w przeje� dzie powodowa
 kumulacj�  pojazdów i 
tworzenie si�  kolejek, utrzymuj� cych si�  do pó� nego wieczora.  

Istotnymi czynnikami przemawiaj� cymi za powy� sz�  decyzj�  by
a ch��  przywrócenia 
walorów historycznych i turystycznych oraz uporz� dkowanie hierarchii systemu ulic 
(wyeliminowanie tranzytu z centrum). Przedstawione argumenty spowodowa
y, � e podj� to 
decyzj�  o rewitalizacji � ródmie� cia Kielc oraz o wprowadzeniu strefy ruchu uspokojonego. 
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Jak podano w [3] do priorytetowych inwestycji dla miasta Kielce, w ramach 
Rewitalizacji � ródmie� cia nale� a
a: przebudowa p
yty Rynku i okolicznych ulic (odcinek 
od ulicy Sienkiewicza do Rynku), przebudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od Alei IX 
Wieków Kielc do ulicy Orlej, budowa ulicy Nowosilnicznej na odcinku od ulicy 
Warszawskiej do Placu � wi� tego Wojciecha, przygotowanie terenu pod � ródmiejsk�  
zabudow�  (w rejonie ulicy Piotrkowskiej, Sinicznej i Alej�  IX Wieków Kielc) wraz z 
przebudow�  skrzy� owania ulica Nowy � wiat z Alej�  IX Wieków Kielc, przebudowa p
yty 
Placu Panny Marii i okolicznych ulic (odcinek od ulicy Sienkiewicza do Placu NMP). 
Cz���  wymienionych inwestycji zosta
a ju�  zrealizowana, cz���  jest na etapie 
wprowadzania.    

 
2.2 Cechy rozwi� zania  
 

Kluczow�  rol�  strefy ruchu uspokojonego jest prawid
owe zagospodarowanie 
przestrzeni publicznych i przywrócenie im funkcji spo
ecznych w � ródmie� ciu miasta. 
Sprzyja�  temu mo� e ograniczenie ruchu ko
owego, zmniejszanie nat�� enia ruchu i  
wynikaj� ce z tego zwi� kszenie bezpiecze� stwa ruchu (mniejsza liczba wypadków). 
Zmniejszenie ha
asu i mniejsze emisje szkodliwych zwi� zków do powietrza to tak� e 
elementy poprawiaj� ce jako��  � ycia u� ytkowników uk
adu komunikacyjnego. 

Jak podaje [1] ci� gi ruchu uspokojonego s�  form�  promocji ruchu pieszych. Aby 
podnie��  atrakcyjno��  takiego sposobu przemieszczania si�  wyznacza si�  strefy 
wy
� cznego ruchu pieszych wprowadza informacje kierunkowe dla pieszych, poszerza 
chodniki, wyznacza dodatkowe przej� cia dla pieszych, aran� uje ci� gi pieszych z 
elementami ma
ej architektury (dla Kielc np. Rynek) [1]. Na rysunku 2 zaprezentowano 
wybrany przyk
ad takiej aran� acji. 

 

 
 

Rys.2. Przyk
ad aran�acji ci� gów pieszych za pomoc�  elementów ma
ej architektury 
[zasoby w
asne] 
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Podobnie dzieje si�  z transportem publicznym, zyskuj� cym priorytet w strefach ruchu 
uspokojonego i rekompensuj� cym ograniczenia dla pojazdów prywatnych [5]. 
Uporz� dkowanie parkowania  to równie�  jeden z wa� nych czynników organizacyjnych 
wprowadzenia omawianej metody funkcjonowania centrum. 

 
3. OBECNE STADIUM  
3.1 � rodki uspokojenia ruchu 
 

O � rodkach uspokojenia ruchu decyduje kilka czynników, a w� ród nich funkcja drogi, 
pr� dko��  pojazdów w strefie oraz rodzaj ruchu. Wed
ug [2] � rodkami kontroli 

�  pr� dko� ci s� : ronda, mini ronda, wyniesione wyspy centralne, wyniesione 
powierzchnie spowalniaj� ce, wyniesione przej� cia dla pieszych, wyniesione 
skrzy� owania, poszerzenia chodników, alternatywne zaw�� enia jezdni, obustronne 
zaw�� enia jezdni, azyle centralne, azyle boczne, zmiany koloru, faktury i elementów 
konstrukcyjnych nawierzchni, zmiany geometrii jezdni czy zmiany przekroju jezdni 

�  kontroli dost� pno� ci: zamkni� cie wjazdu i wlotu skrzy� owania – ca
kowite lub 
cz�� ciowe, okresowe uniemo� liwianie wjazdu (ustawienie s
upków), wprowadzenie 
ruchu jednokierunkowego 

�  kontroli ruchu:  wydzielanie zatok do parkowania, uniemo� liwianie parkowania za 
pomoc�  s
upków lub innych elementów, budowa zatok autobusowych i 
przystanków, kanalizowanie skrzy� owa� , wyniesione pasy dziel� ce, wyniesione 
wyspy dziel� ce i inne elementy w osi jezdni 

�  infrastruktura dla pieszych i rowerzystów: ci� gi pieszo – rowerowe,  � cie� ki 
rowerowe, chodniki, deptaki, � cie� ki spacerowe. 

Organizacj�  ruchu za pomoc�  wy� ej przedstawionych � rodków mo� na realizowa�  
zgodnie z potrzeb�  i mo� liwo� ciami danego obszaru oraz indywidualnym wyborem 
projektantów. 
 
3.2 Analiza kieleckiego obszaru badania 
 

W przypadku kieleckiej strefy ruchu uspokojonego � rodkami uspokojenia ruchu o 
najwi� kszym znaczeniu s�  rozbudowa infrastruktury s
u�� cej pieszym i rowerzystom oraz 
zszykanowanie ruchu ko
owego (zaw�� enie, zaburzenia torów jazdy). 

W centrum miasta obecnie dobiega ko� ca kolejna, przedostatnia faza rewitalizacji. Po 
pierwszym etapie, jakim by
o wyeliminowanie ruchu ko
owego z ulicy Sienkiewicza i 
stworzenie przestrzeni publicznej na Placu Artystów nast� powa
y kolejne stadia remontów. 
Aktualnie oddawane s�  do u� ytku nast� pne zrewitalizowane ulice – Le� na, Ma
a, Du� a, 
Orla, Piotrkowska oraz ca
kowicie odmieniony Rynek, który z zat
oczonego skrzy� owania 
ciasnych uliczek przeobrazi
 si�  w przestrze�  publiczn�  s
u�� c�  organizacji imprez 
masowych oraz spotka�  towarzyskich. Na oddanie do u� ytku czeka jeszcze Plac Panny 
Marii wraz z przyleg
ymi ci� gami ulic.  

W najbli� szej przysz
o� ci nast� pi jeszcze jedna faza zmian – przebudowa kolejnych 
szlaków komunikacyjnych: ulicy Mickiewicza, Weso
ej i Czerwonego Krzy� a, która 
zamknie pewien rozdzia
 przebudowy centrum.    

Rysunek 3 obrazuje porównanie nat�� e�  ruchu w � ródmie� ciu przed, w trakcie oraz po 
wprowadzeniu koncepcji ruchu uspokojonego (prognoza). 
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Rys.3. Porównanie nat�� e�  ruchu w centrum miasta przed, w trakcie oraz prognoz�  po 
wprowadzeniu koncepcji ruchu uspokojonego 
 
Specyficzn�  form�  uspokojenia ruchu zastosowano ju�  w pierwszym etapie rewitalizacji na 
ulicy Paderewskiego. Zmieni
 si�  jej uk
ad komunikacyjny oraz ca
e zagospodarowanie 
jezdni. Zosta
a za� lepiona z obu stron przed g
ównym deptakiem – ulic�  Sienkiewicza, z 
dopuszczeniem przejazdu wy
� cznie dla komunikacji zbiorowej. Zastosowano zaw�� enia 
oraz szykany, poprzez wyznaczenie oko
o 150 miejsc parkingowych. Uspokojenie ruchu 
nie wi� za
o si�  z eliminowaniem z niej ruchu ko
owego – jest ulic�  ogólnodost� pn� , 
usuni� ty natomiast zosta
 ruch tranzytowy pó
noc – po
udnie, który bezproblemowo 
przej� 
y ulice 	 ytnia – 	 elazna – Czarnowska. Dzia
ania takie spowodowa
y znaczny 
spadek nat�� enia ruchu, spadek pr� dko� ci pojazdów i generaln�  zmian�  charakteru ulicy. 
 
4. ZAMIERZENIA PLANOWANE 
 

W najbli� szej przysz
o� ci w � ródmie� ciu Kielc nadal b� dzie mia
a miejsce przebudowa 
ulic, zaplanowana na kolejny etap remontów: ulicy Mickiewicza, Weso
ej, Leonarda i 
Czerwonego Krzy� a. Po wykonaniu tych prac pozostanie ju�  tylko rejon Placu Wolno� ci z 
przyleg
ymi ci� gami komunikacyjnymi, które w chwili obecnej nie maj�  sprecyzowanych 
planów przebudowy.  
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Wa� nym jest, aby przy przysz
ych pracach nie zapomnie�  o zdrowej równowadze 
polityki komunikacyjnej. Zabieraj� c pewne przywileje jazdy prywatnymi pojazdami po 
centrum miasta nale� y zapewni�  odpowiednie zaplecze parkingowe i system komunikacji 
zbiorowej, które przejm�  funkcje 
� czno� ciowe realizowane dotychczas indywidualnymi 
� rodkami transportu.  

Co prawda zmiany te nie przyczyni�  si�  do poprawy przejezdno� ci w centrum, jednak� e 
korzystnie wp
yn�  na bezpiecze� stwo ruchu i znacz� co zmniejsz�  emisje zanieczyszcze�  w 
tym rejonie.  

Rysunek 4 przestawia docelow�  koncepcj�  obszaru o ograniczonym dost� pie dla ruchu 
ko
owego. W za
o� eniu wy
� czone z ruchu ogólnodost� pnego maj�  by�  ulice 
� cz� ce 
g
ówny deptak – ulic�  Sienkiewicza ze zrewitalizowanym Rynkiem. Stworzy si�  wówczas 
obszar miasta, w którym piesi b� d�  mie�  zapewnione maksymalne bezpiecze� stwo i 
priorytet poruszania si� . 

 

 
 
Rys.4. Koncepcja docelowej strefy ruchu uspokojonego w centrum Kielc 
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5. WNIOSKI 
 
W obecnym momencie trudno jest oceni� , w jaki sposób zrewitalizowane centrum 

b� dzie funkcjonowa� , poniewa�  w kilku kluczowych miejscach nadal trwaj�  prace 
budowlane. Uniemo� liwia to wdro� enie docelowej organizacji ruchu, a co za tym idzie 
pomiar nat�� e�  ruchu ko
owego i pieszego. Mo� na mówi�  jedynie o pewnych ju�  oddanych 
do u� ytku ci� gach pieszo – jezdnych, na których zamierzony efekt zosta
 osi� gni� ty, co jest 
motywacj�  do dalszych przeobra� e�  miasta.  

Artyku
 prezentuje cele i metody uspokojenia ruchu. Stworzenie strefy ruchu 
uspokojonego, jak ka� de rozwi� zanie, ma swoich zwolenników i przeciwników (zawsze 
mo� na doszukiwa�  si�  wad takich metod funkcjonowania centrum). Niemniej jednak 
zmiany w uk
adzie komunikacyjnym � ródmie� cia Kielc s�  wynikiem zapotrzebowania 
mieszka� ców miasta, którzy oprócz zrealizowania potrzeb zakupowych wymagaj�  
przestrzeni rekreacyjnej, rozrywkowej i artystycznej. Przestrzeni, po której b� d�  mogli 
porusza�  si�  i czu�  bezpiecznie, odpocz��  i spokojnie sp� dzi�  czas. Kluczenie pomi� dzy 
samochodami i przeciskanie si�  po w� skich chodnikach nie sprzyja �� danej aurze � ycia.   

 Zmiana charakteru ca
ego � ródmie� cia zobowi� zuje do dopasowania zakresu us
ug w 
tym rejonie oraz do zarz� dzania ruchem, w sposób gwarantuj� cy bezpiecze� stwo 
mieszka� com i innych u� ytkownikom badanej strefy.  
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