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METODY POWI � ZANIA URZ � DZE�   STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM 

Z SYSTEMEM OCHRONY ZWIERZ � T UOZ-1 
 

W artykule opisano metody powi� zania urz� dze�  sterowania ruchem kolejowym 
z systemem ochrony zwierz� t UOZ-1, specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb 
transportu kolejowego . Zaprezentowano zasady dzia
ania systemu UOZ-1 oraz 
wspó
prac�  z samoczynn�  blokad�  liniow�  SHL-12 i komputerowymi urz� dzeniami 
stacyjnymi EBILOCK.   

 
 
CO-OPERATION OF THE RAILWAY INTERLOCKING SYSTEM WIT H FAUNA 

WARNING SYSTEM UOZ-1 
 

The article describes how the links of the signaling and interlocking system  
with fauna warning system UOZ-1, specially designed for railway transport 
.Presents the principles of an UOZ-1 and co-operation with interlocking systems 
SHL-12 and  EBILOCK.  

 
 
1.    WST� P 
 
 System ochrony zwierz� t UOZ-1 przeznaczony jest do instalowania w miejscach 
krzy� owania si�  szlaków migracyjnych zwierz� t z liniami kolejowymi., zmniejszaj� c do 
minimum straty w populacji tych zwierz� t powodowane zderzeniem z szybko 
nadje� d� aj� cym poci� giem. W przypadku du� ych zwierz� t, jak 
o� , jele�  albo wataha 
dzików, istnieje tak� e zagro� enie dla poci� gu i po� rednio dla cz
owieka, który tym 
poci� giem jedzie.  W tej sytuacji, gdzie wcale nierzadko dochodzi do uszkodzenia 
lokomotyw a tak� e przypadków katastrof kolejowych, problem bezpiecze� stwa ruchu 
poci� gów wydaje si�  by�  nie mniej wa� ny, jak bezpiecze� stwo zwierz� t.   
 
 System uruchamiany jest przez sygna
y steruj� ce, generowane  na podstawie informacji 
o nadje� d� aj� cych poci� gach. � ród
em takich informacji s�  urz� dzenia sterowania ruchem 
kolejowymi lub zestawy czuników wykrywaj� cych nadje� d� aj� cy poci� g.  System UOZ-1 
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dokonuje bie�� cej analizy informacji przekazywanych z urz� dze�  srk lub zestawu 
czuników, ustalaj� c  kierunek, po
o� enie oraz pr� dko��  zbli� aj� cych si�  do obszaru ochrony 
poci� gów, czego efektem s�  uruchamiane w okre� lonym czasie przed nadjechaniem 
pociagu urz� dzenia przytorowe, emituj� ce akustyczne sekwencje odp
aszaj� ce. Po 
przeje� dzie poci� gu urz� dzenia milcz� , a zwierz� ta mog�  bez przeszkód przebywa�  w 
obszarze przyleg
ym do torowiska.    
 
2. URZ� DZENIA OCHRONY ZWIERZ � T TYPU UOZ-1 

 
 Urz� dzenia UOZ-1 zosta
y opracowane wy
� cznie dla potrzeb ruchu kolejowego. Jest to 
oryginalny polski wynalazek, unikalny w skali � wiatowej. Jego sposób dzia
ania opiera si�  
na znajomo�ci zachowa�  zwierz� t i bazuje na instynkcie samozachowawczym. Do 
odstraszania wykorzystywane s�  naturalne sygna
y akustyczne, które  stanowia przekaz 
mi� dzygatunkowy, zrozumia
y praktycznie dla wszytkich gatunków du� ych zwierz� t. 

 
 Na krótki czas przed przejazdem poci� gu urz� dzenie emituje d� wi� ki na� laduj� ce 
polowanie drapie� ników. Do budowy sekwencji wykorzystano mi� dzy innymi takie 
odg
osy jak alarmowe skrzeczenie sójki (ptaka reaguj� cego krzykiem na potencjalne 
zagro� enie i tym samym ostrzegaj� cego inne zwierz� ta), szczekanie psów (stanowi� cych 
jedno z g
ównych zagro� e�  dla zwierz� t polnych i le� nych), kwik zarzynanej � wini 
i kniazienie zaj� ca. Reakcja dzikich zwierz� t na te sygna
y jest uwarunkowana genetycznie 
w taki sposób, � e nie dzia
a wtedy mechanizm przyzwyczajania si�  do tego typu bod� ców.    
Poziom g
o� no� ci emitowanych d� wi� ków odpowiada naturalnym g
osom zwierz� t. 
Poniewa�  poci� gi mog�  porusza�  si�  znacznie szybciej ni�  samochody, a zwierzyna nie 
reaguje na ha
as nadje� d� aj� cego poci� gu ani na � wiat
a lokomotywy, konieczne jest 
ostrze� enie zwierz� t z odpowiednim wyprzedzeniem.  

 
Fot.1. Widok z kamer monitoringu urz� dze�  UOZ-1 na linii E20 
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 Emisja sekwencji alarmowych rozpoczyna si�  wi� c od oko
o 30 sekund do 3 minut 
przed przejazdem poci� gu i trwa do momentu, gdy poci� g mija urz� dzenia.  

 

 
 

Fot.2. Urz� dzenie przytorowe UOZ-1 
 

 Skuteczno��  dzia
ania urz� dze�  do odstraszania zwierz� t zosta
a potwierdzona 
wst� pnymi badaniami przeprowadzonymi na obecnych lokalizacjach urz� dze�  UOZ-1 
przez Instytut Badawczy Le� nictwa oraz trzyletnimi badaniami monitoringowymi 
przeprowadzonymi przez zespó
 naukowców z Wydzia
u Le� nego Szko
y G
ównej 
Gospodarstwa Wiejskiego.  

 
 Badania te wykaza
y wysok�  skuteczno��  dzia
ania urz� dze�  – od ich instalacji wiosn�  
2004 roku na chronionym obszarze linii kolejowej zgin� 
y tylko dwa du� e ssaki (
ania i 
sarna gonione przez psy), podczas gdy na niedalekich obszarach kontrolnych mia
o miejsce 
kilkana� cie takich przypadków. Nie sprawdzi
y si�  tak� e obawy, � e zwierz� ta uciekn�  ze 
swych siedlisk albo przyzwyczaj�  si�  do d� wi� ków. Po sze� ciu latach dzia
ania urz� dze�  
zwierz� ta nadal ch� tnie przebywaj�  w pobli� u linii kolejowej, a jednocze�nie nadal reaguj�  
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na sygna
y (ponad 80% zwierz� t reaguje na sygna
y � ci� le wg przewidywa�  – staj�  si�  
czujne, a nast� pnie wycofuj�  w kierunku � ciany lasu, a po przeje� dzie poci� gu wracaj�  do 
kontynuowania przerwanych czynno� ci). 

 
Trwaj� ca kilka lat eksploatacja urz� dze�  wykaza
a te�  ich wysok�  niezawodno��  oraz 

odporno��  na próby kradzie� y i zniszczenia. Kompozytowa konstrukcja obudowy okaza
a 
si�  bardzo odporna na próby dewastacji, nie ulegaj� c takim dzia
aniom, jak usi
owanie 
wyrwania jej 
a� cuchem przymocowanym do samochodu lub ci� gnika.  
 
2.1. Zakres stosowania 
 
 Zakres stosowania urz� dze�  UOZ-1 sprowadza si�  do ochrony szlaków kolejowych w 
sta
ych miejscach migracji zwierz� t. Mo� e by�  to ochrona typu punktowego, pokrywaj� ca 
swoim dzia
aniem obszar o d
ugo� ci kilkuset metrów lub ci� g
ego ( np. na granicach 
rezerwatów przyrody) dzia
aj� ca na obszarze o d
ugo� ci okre� lonej wielko� ci�  rejonu 
granicznego. 
 
2.2. Opis ogólny 

 Kompletny system ochrony zwierz� t sk
ada si�  z urz� dze�  przytorowych UOZ-1  
posadowionych przy torze kolejowym w miejscach sta
ych tras przemieszczania si�  
zwierz� t oraz wspó
pracuj� cych z nimi modu
ów diagnostyczno-steruj� cych MDS-UOZ,  
zainstalowanych w kontenerach samoczynnej blokady liniowej typu SHL-12 (fot.3) lub 
specjalizowanych kontenerach  KUOZ (fot. 4) a tak� e modu
ów diagnostyczno-steruj� cych 
typu MDS-UOZ-SPS zamontowanych w pomieszczeniu nastawni najbli� szego posterunku 
ruchu znajduj� cego si�   na ko� cu szlaku.    
  
 W chwili obecnej tylko samoczynna blokada liniowa typu SHL-12 oraz komputerowe 
urz� dzenia stacyjne typu EBILOCK produkcji Bombardzier Transportation (ZWUS) Polska 
Sp. z o.o. s�  fabrycznie przygotowane do wspó
pracy z systemem UOZ-1.  Aktualnie 
prowadzone s�  prace przystosowuj� ce samoczynn�  blokad�  liniow�  typu Eac do 
wspó
pracy z systemem UOZ-1.    
 
 Na fot. 3 pokazano urz� dzenie UOZ-1 zainstalowane przy torze kolejowym i znajduj� cy 
si�  obok niego kontener samoczynnej blokady liniowej. Ka� de urz� dzenie UOZ-1 jest 
autonomicznie pracuj� c�  jednostk� , wyposa� on�  w listw�  przy
� cza elektrycznego, zespó
 
elektroniki steruj� cej  a tak� e g
owic�  z przetwornikami elektroakustycznymi.  Mocowane 
jest do solidnego, betonowego fundamentu posadowionego na podtorzu (w linii s
upów 
trakcyjnych) naprzemienni co ok. 70m, po obu stronach torowiska.   
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Fot.3. Urz� dzenie UOZ-1 zainstalowane na linii kolejowej E20  i kontener samoczynnej 
blokady liniowej SHL-12  
  

 

Fot. 4. Kontener KUOZ na linii E65 
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 Ma ono kszta
t walca o wysoko� ci ok.110cm i � rednicy ok. 30cm. W górnej cz�� ci 
urz� dzenia widoczne s�  otwory, przez które emitowane s�  sygna
y odstraszaj� ce. Obudowa 
ma kolor szary i wykonana jest z odpornych na warunki atmosferyczne wysokoudarowych 
kompozytów epoksydowo-szklanych.  
 Zasilanie urz� dze�  przytorowych napi� ciem 230VAC odbywa si�  drog�  kablow�  z 
kontenera samoczynnej blokady liniowej lub kontenera KUOZ. Wszystkie urz� dzenia 
UOZ-1, które s�  zasilane z jednego kontenera sbl lub KUOZ 
� czy ze sob�  oraz z 
kontenerem sbl magistrala informatyczna typu RS-485 opart�  na 
� czno� ci przewodowej. 
Pozwala ona na synchronizacj�  dzia
ania urz� dze�  oraz pe
n�  autodiagnostyk�  z 
mo� liwo� ci�   nadzoru ich pracy w Centrum Utrzymania i Diagnostyki Lokalnego Centrun 
Sterowania Ruchem Kolejowym. Ponadto ka� de urz� dzenie UOZ-1 wyposa� one zosta
o w 
zestaw czujników reaguj� cy na próby kradzie� y i wandalizmu (wszystkie urz� dzenia UOZ 
z danego rejonu emituj�  wtedy alarmowy sygna
 d� wi� kowy oraz przesy
aj�  do LCS 
informacje o próbie w
amania). 

 Z ka� dym kontenerem sbl typu SHL-12 lub KUOZ mo� e wspó
pracowa�  do 32 
urz� dze�  UOZ-1 (co gwarantuje pe
n�  ochron�  szlaku na d
ugo� ci ca
ego odcinka 
izolowanego (o d
ugo� ci do 2300m) i mo� e mie�  zastosowanie w przypadku ochrony linii 
kolejowych prowadz� cych przez wi� ksze obszary le� ne lub obszar rezerwatu przyrody). Na 
fot. 5 pokazano urz� dzenia UOZ-1 zainstalowane na licz� cym ponad 2 km d
ugo� ci 
obszarze granicz� cym z rezerwatem przyrody Stawy Broszkowskie.  
  

 
 
Fot. 5. Urz� dzenia UOZ-1 zamontowane na granicy rezerwatu Stawy Broszkowskie 
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 W przypadku konieczno� ci ochrony mniejszych obszarów, liczba odstraszaczy mo� e 
by�  dostosowana do ich wielko� ci. Zak
adany skuteczny zasi� g oddzia
ywania 
pojedy� czego urz� dzenia UOZ-1 wynosi ponad 70m. Tyle te�  wynosi liczona wzd
u�  osi 
torowiska zalecana odleg
o��  pomi� dzy kolejnymi odstraszaczami. Taki sposób monta� u 
urz� dze�  UOZ-1 pozwala to na utrzymanie ci� g
o� ci strefy odstraszania, bez wyst� powania 
„dziur” akustycznych, z maksymalnym wyrównaniem nat�� enia emitowanego przez 
odstraszacze pola d� wi� kowego.  
 
3. POWIAZANIE SYSTEMU OCHRONY ZWIERZ � T Z URZ� DZENIAMI 
STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM 

3.1. Zasada dzia
ania systemu ochrony zwierz� t  
 Urz� dzenia UOZ-1 s�  automatycznie uruchamiane na krótko przed przejazdem poci� gu 
na podstawie sygna
ów otrzymanych z obwodów automatyki samoczynnej blokady 
liniowej oraz komputerowych urzadze�  stacyjnych. W praktyce polega to na tym, � e do 
wszystkich urz� dze�  przytorowych UOZ pod
� czonych do danego kontenera, wysy
ane s�  
polecenia rozpocz� cia emisji sekwencji odp
aszaj� cej, z okre� leniem jej budowy oraz czasu 
trwania. Decyzja jest podejmowana przez modu
 MDS-UOZ w kontenerze sbl lub KUOZ, 
który koordynuje prac�  poszczególnych sekcji urz� dze�  przytorowych. Niezb� dne dane 
otrzymywane s�   z modu
u MDS-UOZ-SPS  zlokalizowanego na stacji ograniczaj� cej 
obszar ochrony zwierz� t. Modu
  MDS-UOZ-SPS posiada wszystkie informacje o zaj� ciu i 
zwolnieniu przez poci� gi kolejnych odcinków izolowanych sbl na szlaku, a je� li to 
konieczne, równie�  informacji o przeje� dzie pociagu przez stacj� . Pozwala to na stworzenie 
mapy obszaru linii kolejowej, gdzie dokonywane jest � ledzenie zmian w aktualnym 
przemieszczaniu si�  poci� gów.  Do wyliczania czasu pojawienia si�  poci� gu w obszarze 
ochrony wykorzystany zosta
 inteligentny algorytm uwzgl� dniaj� cy topologi�  odcinka linii 
oraz analiz�  pr� dko� ci jazdy poci� gów.  Dla ka� dego poci� gu jest wyliczany czas dojazdu i 
na tej podstawie nast� puje uruchomienie w odpowiednim momencie czasowym procedury 
odp
aszania w poszczególnych sekcjach urz� dze�  przytorowych UOZ-1. Kompletna 
sekwencja odstraszaj� ca trwa od 30 do 180 sekund, a jej d
ugo��  jest automatycznie 
dopasowywana do zmieniaj� cej si�  sytuacji ruchowej na linii kolejowej (poci� g zwalnia, 
przyspiesza lub zatrzymuje si�  na przystanku). 
  
 Ze wzgl� du na bezpiecze� stwo dzia
ania urz� dze�  sterowania ruchem kolejowym, 
wszystkie kana
y informacyjne funkcjonuj�  jednokierunkowo, tylko do urz� dze�  UOZ-1. 
Poszczególne infomacje uzyskiwane s�  bitowo z powtarzaczy sygna
owych lub transmisj�  
cyfrow�  z jednokierunkowych portów wewn� trzej sieci Intranet urz� dze�  SHL-12 i 
EBILOCK.      
  
3.2.  Algorytm ustalania stanu aktywnego urz� dzenia przytorowego UOZ-1. 
 
 Stan aktywny urz� dzenia przytorowego to czas emitowania d� wi� ków sekwencji 
ostrzegawczych, wytypowanych w zale� no� ci od stanu sytuacji ruchowej na szlaku, 
poprzednio wykorzystanych sekwencji oraz  warunków otoczenia (pora roku, pora dnia) w 
obszarze ochrony obj� tej zainstalowanymi urz� dzeniami. Zasad�  stosowan�  w dzia
aniu 
urz� dze�  ochrony zwierz� t UOZ-1 jest rozpocz� cie generowania sygna
ów d� wi� kowych  
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na ok. 1 minut�  przed spodziewanym przejazdem poci� gu a zako� czenie ich w trakcie 
przejazdu pierwszego pojazdu zestawu szynowego.  
 
 Ze wzgl� du na sposób ochrony,  systemie UOZ-1 przyj� to podzia
 na urz� dzenia 
punktowe oraz urz� dzenia obszarowe. Urz� dzenia punktowe stanowi�  zazwyczaj jedn�  
sekcj�  (ok. 5 - 8 szt. urz� dze�  przytorowych)  zlokalizowan�   w obszarze ochrony. 
Urz� dzenia obszarowe stanowi�  kolejne, nast� puj� ce po sobie, lokalizacje kilku lub 
kilkunastu sekcji urz� dze�  przytorowych, sterowanych z jednego lub kilku kontenerów 
KUOZ. Ka� da z sekcji sterowana jest autonomicznie wed
ug jednakowego algorytmu 
wyliczaj� cego, na podstawie  informacji o aktualnej sytuacji ruchowej, przekazywanych do 
systemu  z urz� dze�  srk. 
 

 
 
Fot. 6. Wn� trze kontenera KUOZ 
 
  Wyznaczenie czasu rozpocz� cia emisji sygna
ów zale� y zatem od rzeczywistej 
odleg
o� ci  pojazdu szynowego od danej sekcji urz� dze�  oraz pr� dko� ci poruszania si�  
poci� gu  na szlaku kolejowym.  
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3.3. Elementy systemu sterowania ruchem kolejowym wykorzystywane do wspó
pracy 
z UOZ-1. 
 
 Do ustalania lokalizacji pojazdu trakcyjnego, zbli� aj� cego si�  do obszaru ochrony z 
zainstalowanymi urz� dzeniami UOZ-1, wykorzystywane s�   czynne urz� dzenia sterowania 
ruchem kolejowym zarówno stacyjne jak i liniowe.   
  
W stacyjnych urz� dzeniach srk wykorzystywane mog�  by�  zmiany stanu elementów 
struktury, u� ytkowanego systemu zabezpieczenia, nast� puj� ce poprzez  samoczynne 
odzia
ywanie taboru. W  urz� dzeniach tych badany jest np.: 
  -  stan niezaj� to� ci wybranych obwodów torowych - torów stacyjnych g
ównych   
      zasadniczych oraz zwrotnicowych, 
  -  stan niezaj� to� ci obwodu torowego mi� dzy ostatnim rozjazdem w g
owicy a semaforem 
     wjazdowym na stacj� , 
  -  stan utwierdzenia oraz zwolnienia drogi przebiegu dla przebiegów poci� gowych 
      wyjazdowych, 
  -  stan przeka� ników sygna
owych dla przebiegów poci� gowych, 
  -  stan obwodów wspó
pracy urz� dze�  stacyjnych z blokad�  liniow� . 
 
W liniowych urz � dzeniach srk badany jest: 
  -  stan ustawionego kierunku blokady dla ka� dego z torów,  
  -  stan niezaj� to� ci obwodów torowych kolejnych odst� pów sbl. 
  
W dotychczasowych zastosowaniach wykorzystano: 
  -  stan niezaj� to� ci obwodów torowych zwrotnicowych, 
  -  stan utwierdzenia oraz zwolnienia drogi przebiegu dla przebiegów poci� gowych 
      wyjazdowych, 
  -  stan ustawionego kierunku blokady dla ka� dego z torów,  
  -  stan niezaj� to� ci obwodów torowych kolejnych odst� pów sbl. 
 
 Dla ka� dego obszaru ochrony jest sporz� dzany wykaz odleg
o� ci mi� dzy kolejnymi 
elementami drogi przebiegu, pocz� wszy od elementów usytuowanych w stacji do 
elementów zlokalizowanych w obszarze ochrony.  Szczegó
owy sposób sterowania grup�  
(sekcj� ) urz� dze�  UOZ-1 jest opracowywany indywidualnie dla ka� dego obszaru ochrony z 
uwzgl� dnieniem topologii drogi przejazdu i rodzaju wykorzystanych urz� dze�  srk. 
Przeprowadzana w laboratorium symulacja komputerowa przejazdu poci� gu na szlaku, 
umo� liwia kalibracj�  algorytmu wyliczaj� cego dla konkretnej grupy zainstalowanych 
urz� dze� .  Kalibracj�  przeprowadza si�  na podstawie dobowych, zarejestrowanych 
komputerowo rzeczywistych parametrów przejazdów wszystkich par poci� gów w badanym 
rejonie. 
 
3.4. Sposób wykrywania oraz oceny pr� dko� ci pojazdu szynowego w obszarze 
ochrony. 
 
 Zasadniczym sposobem wykrywania poci� gu s�  informacje z urz� dze�  srk. Zmiana 
stanu elementu detekcyjnego (np. zaj� cie ostatniego obwodu zwrotnicowego w g
owicy lub 
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zaj� cie obwodu torowego pierwszego lub kolejnego odst� pu sbl) powoduje rozpocz� cie 
procedury wyliczenia wymaganego czasu opó� nienia zadzia
ania dla ka� dej sekcji urz� dze�  
UOZ-1. 
  
 Je� li odleg
o��  mi� dzy elementem detekcyjnym a sekcj�  urz� dze�  wynosi mniej ni�    2 
km, (dwa odst� py sbl), wykorzystywane s�  informacje ze stacji,  je� li jest wi� ksza -  
informacje z elementów samoczynnej blokady liniowej (w przypadku blokady SHL-12 
punkt styku znaduje sie w Stacyjnym Punkcie Sterowania, czyli stacyjnej ko� cówce 
blokady liniowej.  
  
 Przy braku systemu sbl, gdy istotne jest wykrycie czo
a poci� gu w odleg
o� ci nie 
mniejszej ni�  1,5 - 2 km od pierwszego urz� dzenia przytorowego, stosowane s�  
specjalizowane urz� dzenia detekcyjne, zamontowane w obudowach urz� dze�  
przytorowych. Instalowane s�  w okre� lonych lokalizacjach przed i za obszarem ochrony.  
 
 Detektory zawieraj�  czujnik mikrofalowy reaguj� cy na czo
o nadje� dzaj� cego poci� gu. 
Zmiana stanu detektora rozpoczyna w
a� ciw�  procedur�  ostrzegawcz� . Dokonywana na 
bie�� co analiza czasu zadzia
ania kolejnych czujników umieszczonych w urz� dzeniach 
przytorowych oraz ich nast� pstwo s
u��  jako baza danych do okre� lenia kierunku przejazdu 
oraz wyliczenia rzeczywistej pr� dko� ci poruszaj� cego si�   na szlaku pociagu. Zmiana stanu 
detektora mikrofalowego w aktywnym urz� dzeniu ko� czy emisj�  sygna
ów d� wi� kowych 
tego urz� dzenia.  
  
 Przy wykorzystaniu wy
� cznie urz� dze�  sbl,  algorytm wyliczaj� cy bazuje na czasie 
zajmowania kolejnych odcinków izolowanych o d
ugo� ciach od 1300m do 2600m, a przy 
wykorzystaniu w
asnych detektorów -  na czasie przejazdu mi� dzy kolejnymi urz� dzeniami 
przytorowymi oddalonymi o 70m. Tak wi� c stosowanie w
asnych detektorów ruchu 
zdecydowanie poprawia precyzj�  lokalizacji poci� gu na szlaku, a tym samym dok
adniejsze 
wyniki wykonywanych oblicze� , co w konsekwencji prowadzi do zwi� kszenia 
skuteczno� ci dzia
ania systemu ochrony. 
 
3.5.   Przep
yw informacji  w systemie ochrony zwierz� t UOZ-1. 
  
 Niezb� dne informacje, dotycz� ce stanu wybranych elementów struktury  srk, 
wypracowane w systemie stacyjnym np. EBILOCK, E oraz w systemie sbl np. SHL,  Eac, 
przekazywane s�   przy pomocy sieci Ethernet do sterownika, zlokalizowanego na stacji, w 
module diagnostyczno-steruj� cym MDS-UOZ-SPS. Modu
 ten zawiera przemys
owy 
adapter Ethernet 10/100 Base T / RS umo� liwiaj � cy przej� cie z protokó
u sieciowego na 
standard RS-485. Telegramy przekazywane s�  z szybko� ci�  transmisji 9600 bit/s.  Modu
 
zawiera tak� e Terminal obs
ugowy (Ekran Dotykowy) umo� liwiaj � cy bezpo� rednie 
wysy
anie komend do ka� dego urz� dzenia przytorowego.  
  
 Po dokonaniu analizy otrzymanych ze stacji danych oraz ustaleniu lokalizacji i 
pr� dko� ci  zbli� aj� cego si�  pojazdu, sterownik stacyjny MDS-UOZ-SPS  przesy
a wyniki 
do sterowników kontenerowych MDS-UOZ za pomoc�  
� cza, wykorzystuj� cego 
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dwuprzewodowe modemy kablowe. Transmisja danych odbywa si�  pomi� dzy wszystkimi 
do
� czonymi urz� dzeniami (w topologii wielopunktowej) z pr� dko� ci�  2400 bit/s.  
Odebranie telegramu przez sterownik kontenerowy MDS-UOZ powoduje:  
-   wyznaczenie  wymaganego czasu opó� nienia, 
-  okre� lenie rodzaju zastosowanej dla najbli� szego przejazdu, sekwencji ostrzegawczej, 
-  okre� lenie poziomu generowanego d� wi� ku w zale� no� ci od warunków otoczenia, 
- wyznaczenie okresu aktywno�ci urz� dzenia przytorowego (emitowania d� wi� ku z    
g
o� nika) dla ka� dej sekcji ( grupy)  urz� dze�  do
� czonych do kontenera. 
  
 Urz� dzenie przytorowe stanowi autonomiczn�  jednostk� , dysponuj� c�  wbudowanym 
bankiem d� wi� ków, sk
adaj� cych si�  na sekwencj�  akustyczn� , przetwornikiem cyfrowo-
analogowym, wzmacniaczem mocy m.cz i przetwornikiem akustycznym. Wys
any z 
kontenera KUOZ  do urz� dzenia przytorowego telegram zawiera czas rozpocz� cia emisji, 
budow�  sekwencji oraz czas trwania  emisji. Urz� dzenia wyposa� one s�  w interfejs RS-
485. Transmisja danych odbywa si�  pomi� dzy wszystkimi do
� czonymi urz� dzeniami  
przytorowymi z pr� dko� ci�  ok. 600 bit/s. 
 

 
 

Fot. 7. Modu
 MDS-UOZ (sterownik kontenera UOZ). 
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 Dzia
anie urz� dze�  steruj� cych w kontenerze KUOZ oraz urz� dze�  wykonawczych 
zainstalowanych przy torze, jest kontrolowane przez sterownik mikroprocesorowy zawarty 
w module diagnostyczno-steruj� cym MDS-UOZ.  
 
 Wszelkie wykryte nieprawid
owo�ci w  funkcjonowaniu systemu s�  transmitowane do 
modu
u diagnostycznego (MDS-UOZ-SPS), zlokalizowanego na stacji, sygnalizowane 
alarmowym sygna
em d� wi� kowym  i wy� wietlone  na ekranie Terminala (Ekranu 
Dotykowego).  
Terminal zainstalowany jest w pomieszczeniu dy� urnego ruchu oraz na poziomie LCS, w 
pomieszczeniu CUiD. 
 
Sygnalizowane alarmy i awarie to: 
   -  nieautoryzowane wej� cie do kontenera  (w
amanie) , 
   -  nieautoryzowanie otwarcie obudowy urz� dzenia przytorowego,  
   -  po� ar w pomieszczeniu kontenerowym, 
   -  awaria zasilacza (falownika) 

- praca z baterii, 
- awaria urz� dzenia przytorowego. 

 
Informacje diagnostyczne i alarmowe systemu UOZ-1 instalowanego na linii E65 nie s�  
przekazywane do  systemu stacyjnego EBILOCK.  
  

 
 

Fot. 8  Fragment modu
u UOZ-MDS-SPS odpowiedzialny za transmisj�  informacji . 
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3.6.  Ró� nice w konstrukcji systemu ochrony zwierz� t na linii E20 oraz E30 i E65 
 
  Pi� cioletnia eksploatacja systemu ochrony zwierz� t na linii E20, mi� dzy Mi� skiem 
Mazowieckim a Siedlcami, pozwoli
a na ocen�  m. innymi skuteczno� ci zastosowanego 
algorytmu wyliczaj� cego opó� nienie oraz sposób ustalania zmian sekwencji d� wi� kowych 
dla nast� puj� cych po sobie przejazdów poci� gów. Wyci� gni� te wnioski spowodowa
y 
zmian�  konstrukcji sytemu, umo� liwiaj � c�  jego szersze i precyzyjniejsze dzia
anie w 
ró� nych aplikacjach.  
 
 Poni� ej przedstawiono istotne ró� nice mi� dzy systemem eksploatowanym a 
nowoprojektowanymi. 
 
1.   Sposób przekazywania informacji z urz� dze�  srk  -  
 E20         -  przez interfejs komunikacyjny systemu srk - (sbl - SHL-12), 
         za po� rednictwem panelu diagnostycznego EZG w ka� dym kontenerze sbl, 
 E30, E65 -  przez w
asny interfejs komunikacyjny 
� cz� cy modu
y steruj� ce 
         MDS-UOZ  we w
asnych kontenerach KUOZ, po
� czenie ze stacj�  przez 
          modu
 Ethernetowy systemu EBILOCK oraz w
asny modu
   MDS- 
                   UOZ -SPS, 
2.   Rozdzia
 funkcji systemu - 
 E20         -  okre� lenie po
o� enia poci� gu oraz jego pr� dko� ci na szlaku, wyliczanie 
                         czasu opó� nienia, wyliczenie czasu aktywno�ci, budowa sekwencji oraz  
               realizacja emisji d� wi� ków odbywa si�  w urz� dzeniu przytorowym, 
 E30, E65 -  okre� lenie po
o� enia poci� gu oraz jego pr� dko� ci na szlaku odbywa si�  w 
                          module MDS-UOZ-SPS, wyliczanie czasu opó� nienia, wyliczenie czasu 
                 aktywno�ci grupy, budowa sekwencji odbywa si�  w module MDS-UOZ, 
                realizacja emisji d� wi� ków odbywa si�  w urz� dzeniu przytorowym, 
3.   Zako� czenie emisji d� wi� ków  - 
 E20         -   nast� puje grupowo po ustalonym programowo czasie, 
 E30     -   nast� puje po ustalonym programowo czasie lub wcze� niej, indywidualnie, 
                przy przeje� dzie poci� gu przy urz� dzeniu przytorowym,  
 E65     -   nast� puje grupowo po ustalonym programowo czasie lub wcze�niej, 
                         indywidualnie,  przy przeje� dzie poci� gu przy urz� dzeniu przytorowym,  
4.   Wykrywanie czo
a poci� gu - 
 E20         -   przez urz� dzenia srk (sbl), 
 E30, E65 -  przez urz� dzenia srk (sbl) oraz w
asne (detektory mikrofalowe), 
5.   Precyzja lokalizacji poci� gu na szlaku - 
 E20         -  ustalenie  po
o� enia poci� gu oraz okre� lenie jego aktualnej pr� dko� ci na 
                         szlaku jest mo� liwe z dok
adno� ci�  odst� pu blokowego, 
 E30         -  okre� lenie po
o� enia poci� gu oraz okre� lenie jego aktualnej pr� dko� ci na 
                         szlaku (w obszarach ochrony) jest mo� liwe z dok
adno� ci�  odleg
o� ci 
               s� siednich urz� dze�  UOZ,         
 E65        -  ustalenie  po
o� enia poci� gu oraz okre� lenie jego aktualnej pr� dko� ci na 
                        szlaku jest mo� liwe z dok
adno� ci�  odst� pu blokowego, a w obszarach 
                        ochrony z dok
adno� ci�  odleg
o� ci s� siednich urz� dze�  UOZ,   
6.   Wizualizacja informacji alarmowych i diagnostycznych - 
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 E20         -   odbywa si�  przy pomocy urz� dze�  srk (EBISCREEN-3) 
 E30, E65 -   odbywa si�  przy pomocy w
asnych Terminali (Ekranów Dotykowych), 
7.    Zdalne sterowanie i testowanie urz� dze�  przytorowych - 
 E20         -    brak 
 E30, E65 -   odbywa si�  przy pomocy w
asnych Terminali (Ekranów Dotykowych), 
8.   Generowanie  informacji dodatkowych - 
 E20         -    brak 
 E30, E65 -    lokalizacja poci� gu w obszarach ochrony zwierz� t, oraz ustalenie jego 
                aktualnej pr� dko� ci  na szlaku bez urz� dze�  sbl,  mo� liwo��  sterowania 
                pod�wietlanymi znakami drogowymi o zmiennej tre� ci. 
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