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Rys. 1. Wózek jezdniowy ręczny taczkowy 
(z ang. two-whelled truck). Źródło: Materiały 
informacyjne firmy Kaiser+Kraft.

Dalsza obserwacja życia codzien-
nego w obszarze logistyki pozwoliła 
zauważyć, że bardzo słabo znane jest 
również prawidłowe nazewnictwo 
odnoszące się innych urządzeń, wy-
korzystywanych przy realizacji okre-
ślonych prac. Fakt ten stał się pod-
stawą do wznowienia i kontynuacji 
wcześniej opublikowanego cyklu ar-
tykułów na temat terminologii i pra-
widłowego nazewnictwa. Tym razem 
pragnę skoncentrować się na przed-
stawieniu poprawnego nazewnictwa 
wózków jezdniowych, szeroko stoso-
wanych w pracach transportowych. 
W zależności od sposobu obsługi, 
wózki jezdniowe dzieli się na obsłu-
giwane ręcznie oraz napędzane.

Zgodnie z normą PN-
77/M-78101 Wózki jez-
dniowe ręczne i doczepne. 

Podział, określenia i symbo-
le, w zależności od głównych 
cech eksploatacyjnych, roz-
różnia się następujące typy 
wózków jezdniowych ręcz-
nych (w terminologii an-
gielskiej nazywanych rider 

trucks):
• Naładowne, w ter-
minologii angielskiej 
nazywane pedestrian 
propeller platform truck 

lub hand platform truck, a wśród 
nich odmiany wynikające z cech 
konstrukcyjnych:

 - taczkowe – z ang. w zależności 
od budowy nazywane wheelbarrows 
lub two-whelled trucks (rys. 1)

 - platformowe – z ang. pedestrian 
propeller platform trucks lub hand 
platform trucks (rys. 2)

 - ramowe – z ang. pedestrian pro-
peller frame trucks lub hand frame 
trucks (rys. 3)

 

- specjalizowane (rys. 4)
• unoszące, w terminologii 

angielskiej nazywane rider 
pallet trucks, a wśród nich 
odmiany wynikające z cech 
konstrukcyjnych:

 - półwózki (rys. 5)
 - platformowe – z ang. plat-

form pallet trucks (rys. 6)
 - ramowe – z ang. frame pal-

let trucks (rys. 7)
 - widłowe – z ang. fork pal-

let trucks (rys. 8)
 - specjalizowane (rys. 9).
• podnośnikowe, w termino-

logii angielskiej nazywane 
pedestrian propeller sta-

Rys. 2. Wózek jezdniowy ręczny platformowy 
(z ang. pedestrian propeller platform truck 
lub hand platform truck). Źródło: Materiały 
informacyjne firmy Kaiser+Kraft. 
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Rys. 3. Wózek jezdniowy ręczny ramowy 
(z ang. pedestrian propeller frame truck lub 
hand frame truck). Źródło: Materiały infor-
macyjne firmy Kaiser+Kraft.

Rys. 4. Wózek jezdniowy ręczny specjalizo-
wany. Źródło: Materiały informacyjne firmy 
Kaiser+Kraft.

Rys. 6. Wózki jezdniowe ręczne unoszące platformowe (z ang. fork pallet truck). 
Źródło: Fot. własna.

Rys. 5. 
Wózek 
jezdniowy 
ręczny 
unoszący 
– półwó-
zek. Źródło: 
Materiały 
informa-
cyjne firmy 
Kaiser
+Kraft.
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cking trucks lub hand lift trucks, a wśród nich odmiany 
wynikające z cech konstrukcyjnych:

- platformowe – z ang. platform pedestrian propeller sta-
cking trucks (rys. 10)

- ramowe – z ang. frame pedestrian propeller stacking trucks 
(rys. 11)

- widłowe – z ang. pallet pedestrian propeller stacking trucks 
(rys. 12)

- specjalizowane – z ang. specialized pedestrian propeller 
stacking trucks (rys. 13).

Kolejna część artykułu poświęcona zostanie nazewnictwu 
wózków jezdniowych napędzanych, które są powszechnie 
stosowane podczas procesów transportowych realizowa-
nych na różnych etapach procesów logistycznych.
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Rys. 11. Wózek jezdniowy 
ręczny podnośnikowy ramowy 
(z ang. frame pedestrian 
propeller stacking truck). 
Źródło: Opracowanie własne 
w oparciu o materiały infor-
macyjne firmy Kaiser+Kraft. 

Rys. 10. Wózek jezdnio-
wy ręczny podnośnikowy 
platformowy  (z ang. plat-
form pedestrian propeller 
stacking truck). Źródło: 
Materiały informacyjne 
firmy Kaiser+Kraft.

Rys. 12. Wózek jezdniowy 
ręczny podnośnikowy widło-
wy (z ang. pallet pedestrian 
propeller stacking truck). 
Źródło: Materiały informa-
cyjne firmy Kaiser+Kraft.

Rys. 13. Wózek jezdniowy ręczny podnośnikowy specjalizowany 
(z ang. specialized pedestrian propeller stacking truck). Źródło: Materiały 
informacyjne firmy Kaiser+Kraft.

Rys. 8. Wózek jezdniowy ręczny 
unoszący widłowy (z ang. 
platform pallet truck). Źródło: 
Materiały informacyjne firmy 
Kaiser+Kraft.

Rys. 7. Wózek jezdniowy ręczny unoszący 
ramowy (z ang. frame pallet truck). Źródło: 
Opracowanie własne na podstawie PN-
/74/M-78071.

R E K L A M A

Rys. 9. Wózek jezdniowy ręczny unoszący specjalizowany. Źródło: Materiały informacyjne firmy SSI Schäfer.

IPK Doradztwo Personalne poszukuje dla swojego klienta
Pracownik Magazynu
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d6/23/1690565.htm


